


接线方法

直流稳压电源输出电压值必须在规定的使用范围内(参见性能参数表),
按正确的接线位置进行接线,输出连接方式有直出电缆线式和插座式。

红线: 供电电源(+ )
黑线: 供电电源(- )、信号输出(- )
蓝线: 信号输出(+ )

接至外壳

信号输出

(+ )

供电电源(- )

信号输出(- )

供电电源(+ )

模拟电压信号输出

电缆线颜色定义:

插座引脚定义：

4
3 2

1

红线: 供电电源 (+ )、电流输入(I+ )
黑线: 供电电源 (- )、电流输出(I- )

接至外壳

供电电源(- )

供电电源(+ )

模拟电流信号输出

电流输入(I+ )

电流输出(I-)

电缆线颜色定义:

插座引脚定义：

4
3 2

1

信号B

接至外壳 供电电源(+ )

红线: 供电电源(+ )
黑线: 供电电源(- )
蓝线: 信号A
白线: 信号B

插座引脚定义：

电缆线颜色定义:

供电电源(- )

信号A

数字RS485信号输出

4
3

5
2
1

输出特性

不同量程SDVN12系列0-5V输出
电压和位移关系:

(供电电压9~28VDC,推荐供电电压12VDC)

不同量程SDVN12系列0-10V输出
电压和位移关系:

(供电电压15~28VDC,推荐供电电压15VDC)

电流输出型LVDT
最大环路负载电阻和供电电压关系:

(供电电压15~28VDC,
推荐供电电压24VDC,负载电阻500Ω)

直流供电电压(V D C )
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机械尺寸

1. 出厂默认传感器导杆向出线方向运动时

    输出增大

LVDT 位移传感器
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注意事项

FDVN12 

参数 F D V N12气动式

位移量程 (m m ) 2.5

123

42.3

5

123

42.3

8

123

42.3

主体外形长度 A (m m )

电子盒尺寸 B  (m m )

12

B

A

3.4

D
1*

7.0

5.0

* 说明：模拟输出型 D1=20 mm   数字型输出D1=28mm



安装夹具尺寸
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安装方法

 LVDT 的定位安装要求采用温度膨胀系数小的非导磁

夹具进行固定,如果采用金属块夹具安装会对产品性能

产生影响。

本公司有标准的夹具配件供用户选择使用,用户也可以

定制安装夹具。

24V D C
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PLC IO .1
M

电流输出型
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红色线

黑
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线

电流输入(I   )+ 

(250  Ω)
(I   )电流输出 - 

环路负载电阻R L

LVDT 位移传感器
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电压输出型接线图: 二线电流输出型接线图:

二线电流输出P LC 接入型接线图:

(+ )
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直流电源

红色线

电压输出型
LVDT 蓝色线

黑色线

(+ )信号输出

(- )信号输出

A/D
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+-
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产品选型表

F D VN12 □ - □ □ □ □ - □ □ - □ □ □ 选型说明

X

A 0 .2 5 %

B 0 .5 0 %

见附表1

见附表2  

D 航空插头

P 直出电缆(默认长度1m)
出线方式

电子仓和线圈
主体结构关系

(量程 数字代表量程) X X X

X X

X X

精度

信号输出信息

传感器本体安装信息

标准式为缺省值；A:双管式，B：
电子仓和线圈分开式，C：电子仓
无外壳式，...., Z:特殊定制   

单位:mm

附表1:信号输出信息

□ □

模拟
输出

输出制式 输出范围

A:电流输出

V:电压输出

1、4mA~20mA

1、0V~10V

2、0V~5V

A、交流输出

数字
输出

输出制式 数据格式及波特率

M: M od b us输出
(出厂默认波特率19200）

R T U 格式

0：2400

1：4 8 0 0

2：9600

3：1 9 2 0 0

4：3 8 4 0 0

5 : 7 6 8 0 0

6 : 1 1 5 2 0 0

A S C II

A：2400

B： 4 8 0 0

C：9600

D： 1 9 2 0 0

E： 3 8 4 0 0

F : 7 6 8 0 0

G : 1 1 5 2 0 0

附表2 :传感器本体安装信息

□ □

C :圆柱型 代号 螺纹/外径 代号 螺纹/外径

T:细牙螺纹 2 C 1 4

6 G 2 2

7 H 2 4

8 8 I 2 8

A 1 0

9 J

Z 客户订制

1 8

5 F 2 0

  

4 E

3 D 1 6

M :标准螺纹 1 B 1 2

4、-5V~5V

6、-10V~10V

LVDT 位移传感器
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长度1m 直出电缆

  FDVN  12- 10  A -V2 - C  F   P

电子仓外径20mm

圆柱形

电压输出0-5V

精度0.25%

位移量程10mm

主体外径12mm

表示气动式

选型示例:

FDVN12 


